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Der Texart RT-640 wurde speziell fur den Sublimationsdruck entwickelt:

Er liefert ausgezeichnete Qualitat, lebhafte Farben und ist besonders verldsslich.
Die groBe Anwendungsbandbreite des RT-640 kann den Wert |hres
Unternehmens steigern: Er eignet sich flr Kleidung, Werbebanner,
Innendekoration, Mode und individualisierte Produkte. TN T e
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Drucktechnologie Piezoelektrischer Tintenstrahldrucker Modell Beschreibung
Breite 259 bis 1625 mm SBL3-CY Cyan, 1.000 ccm
Starke Maximal 1 mm SBL3-MG Magenta, 1.000 ccm
AuBerer Maximal 210 mm SBL3-YE Gelb, 1.000 ccm
Medien Rollendurchmesser X
SBL3-BK Schwarz, 1.000 ccm
Rollengewicht Maximal 40 kg TexartTinte
SBL3-LC Helleyan, 1.000 ccm
Innerer 762 der 50.8
Durchmesser*! ,4 mm oder 00,6 mm SBL3-LM Hellmagenta, 1.000 ccm
Druckbreite *2 Maximal 1615 mm SBL3-OR Orange, 1.000 ccm
Typen SBL3 Sublimationsdruck-Tinte (1--Tintenbeutel) SBL3-VI Violett, 1.000 ccm

Tintenbeutel Vier Farben (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) oder

feLel acht Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta, Orange und Violett)
Druckauflésung (dpi) Maximal 1440 dpi
etk 9 Fehler von weniger als + 0,3 % der zuriickgelegten Strecke oder + 0,3 mm, je nachdem, welcher Wert
grofer ist
Anbindung Ethernet {10BASE-T/100BASE-TX, automatische Umschaltung) Systemanforderungen fiir Roland VersaWorks Systemanforderungen fiir ErgoSoft Roland Edition
Energiesparfunktion Automatischer Stand-by-Modus Windows® 8/8.1 (32/64-Bit) Windows® 8/8.1 (32/64-Bit)
Stromversorgung AC 100 - 240V £10%, 1,5 A, 50/60 Hz Betriebssystem Windows® 7 Professional/Ultimate (32/64-Bit) Befriebssystem Windows® 7 Professional/Ultimate (32/64-Bit)
Im Betrieb Ca. 140 W Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-Bit) Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-Bit)
Stromverbrauch
Im Standby-Modus | Ca. 31 W cPU Intel Core™?2 Duo, 2,0 GHz oder CPU Quadcore 2,5 GHz oder schneller empfohlen
schneller empfohlen
Im Betrieb 62 db(A) oder weniger RAM 4 GB oder mehr empfohlen
Geréuschpegel RAM 2 GB oder mehr empfohlen — -
Im Stand-by-Modus | 49 db(A) oder weniger — - Videokarte und Bildschirm Empfohlen ist eine Auflgsung von
. . . Empfohlen ist eine Aufldsung von 1.280 x 1.024 oder hoher
N Videokarte und Bildschirm Y
Abmessungen (mit Standfuf3) 2650 mm (B) x 795 mm (T) x 1600 mm (H) 1.280 x 1.024 oder héher -
, ety . 40 GB oder mehr empfohlen
Gewicht (mit Standfuf) 160 kg Freier 40 GB oder mehr empfohlen Festplattenspeicherplatz
Festplattenspeicherplatz P
Gerdt eingeschaltet | Temperatur: 18 °C bis 25 °C, Feuchtigkeit 35 bis 65 % RF (keine Kondensation) Optisches Laufwerk DVD-ROM:-Laufwerk
Umgebung Optisches Laufwerk DVD-ROM-Laufwerk
Gerdt ausgeschaltet | Temperatur: 15 °C bis 30 °C, Feuchtigkeit 20 bis 80 % RF (keine Kondensation)
Internetverbindung und Webbrowser zur
Enthal Zubehs Exklusive StandfiiBe, Netzkabel, Medienklammern, Medienhalter, Ersatzklingen fir Trennmesser, Sonstige Nutzung von Roland@NET und VersaWorks
nihaltenes Zubehor Betriebsanleitung usw. online
*1 Der Rollenhalter dieses Gerts ist nur fiir Medienrollen mit 3-Zoll-Papprollen (Durchmesser 76,2 mm) bestimmt. Fiir die Verwendung von 2-Zoll-Medienrollen * Roland VersaWorks® ist eine 32-Bit-Anwendung, die unter 64-Bit Windows®
(Durchmesser 50,8 mm) bendtigen Sie die optionalen Materialflansche. mit WoWé4 (Windows 32-Bit unter Windows 64-Bit) lauft.
*2 Die Lange des Fertigungslaufs héngt von den Einschrénkungen des Softwareprogramms ab. * Windows RT ist ungeeignet.

*3 Medientyp: von Roland DG Corp. spezifizierte Materialien. Temperatur: 25 °C. Feuchtigkeit: 50 %. Das Rollenmaterial muss korrekt geladen werden.
Ein Ausdehnen/Zusammenziehen des Materials muss ausgeschlossen sein. Samtliche Korrektur- oder Einstellfunktionen dieser Maschine wurden ordnungsgemaf
eingestellt. Druckstrecke: 1 m

Roland behlt sich das Recht vor, Spezifikationen, Materialien und Zubehdr ohne Ankiindigung zu &ndern. lhre tatséichliche Produktion kann anders ausfallen. Fir die optimale
Produktionsqualitét ist eine regelméBige Wartung der kritischen Komponenten erforderlich. Bitte wenden Sie sich fir Einzelheiten an lhren Roland-Héndler. Sofern nicht ausdriicklich
angegeben, sind keine Garantien oder Gewdihrleistungen impliziert. Roland haftet nicht fir beiléufig entstandene oder Folgeschéden durch Defekte solcher Produkte, seien sie
vorhersehbar oder nicht. Adobe, PostScript, PostScript 3 und das PostScript-Logo sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. PANTONE® ist das Eigentum von Pantone LLC.
Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Reproduktion und Nutzung urheberrechtlich geschiitzter Materialien unterliegen nationalen und
internationalen Gesetzen. Kunden sind fiir die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze verantwortlich und haften fiir jegliche VerstéBe dagegen. Roland DG Corp. hat die
MMP-Technologie von der TPL Group lizenziert.

Roland DG-Produkte mit diesem Umweltzeichen erfiillen die Umweltkriterien des Unternehmens, einen Satz
von Vorgaben nach ISO 14021 umweltbezogene Anbietererklérungen, Typ Il). Weitere Informationen finden
Sie unter www.rolanddg.com.
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